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LEGENDA

Embutido

Arandela

Pendente

APLICAÇÕES FONTES LUMINOSAS ACABAMENTOS

Sobrepor Teto

Fita LED

Strip LED

Cinza

Branco

PretoFita Rígida



8

18

PERFIL METÁLICO SOBREPOR OU EMBUTIR, ILUMINAÇÃO DIRETA. PRÓPRIO PARA APLICAÇÃO
EM NICHOS DE MARCENARIA E SUPERFÍCIES PLANAS. COMPATÍVEL COM 1 FITA LED.

01

Dimensões

*Informar necessidade de IP65, componemtes especiais.

APLICAÇÃO

Material

Dimensões

Fixação

Conexões
Grau de 
Proteção

Nicho

-

-

-

-

-

-

PENDENTE

Alumínio Extrudado

18 x 8mm

Presilha metálica

90º / Linear

18mm

IP20 / IP65*

EMBUTIR

Alumínio Extrudado

Presilha metálica

90º / Linear

18mm

IP20 / IP65*

SOBREPOR

18 x 8mm

HORIZON USline



APLICAÇÃO

Material

Dimensões

Fixação

Conexões
Grau de 
Proteção

Nicho

-

-

-

-

-

-

PENDENTE

Alumínio Extrudado

30 x 10mm

Presilha metálica

90º / Linear

30mm

IP20 / IP65*

EMBUTIR

Alumínio Extrudado

Presilha metálica

90º / Linear

IP20 / IP65*

SOBREPOR

30 x 10mm

30mm

PERFIL METÁLICO SOBREPOR OU EMBUTIR, ILUMINAÇÃO DIRETA. PRÓPRIO PARA 
APLICAÇÃO EM NICHOS DE MARCENARIA E SUPERFÍCIES PLANAS. COMPATÍVEL COM ATÉ
 2 FITAS LED.

02

02

HORIZON USline G

*Informar necessidade de IP65, componemtes especiais.

10

30

Dimensões



HORIZON 45line
PERFIL METÁLICO SOBREPOR PARA APLICAÇÃO EM SANCAS, ACABAMENTOS DE  
MARCENARIA E GESSO. INDICADO PARA CANTOS. COMPATÍVEL COM 1 FITA LED. 
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APLICAÇÃO

Material

Dimensões

Fixação

Conexões
Grau de 
Proteção

Nicho

-

-

-

-

-

-

PENDENTE

-

-

-

-

-

-

EMBUTIDO

Alumínio Extrudado

16 x 16 mm

Presilha Metálica

90º / Linear 

-

IP20 / IP65

SOBREPOR

Dimensões

16

16

*Informar necessidade de IP65, componemtes especiais.



APLICAÇÃO

Material

Dimensões

Fixação

Conexões
Grau de 
Proteção

Nicho

-

-

-

-

-

-

PENDENTE

Alumínio Extrudado

36 x 36mm

Presilha metálica

90º / Linear

36mm

IP20 / IP65*

EMBUTIR

Alumínio Extrudado

Presilha metálica

90º / Linear

36mm

IP20 / IP65*

SOBREPOR

36 x 36mm

PERFIL METÁLICO SOBREPOR, ILUMINAÇÃO DIRETA. PRÓPRIO PARA APLICAÇÃO EM
NICHOS DE MARCENARIA E SUPERFÍCIES PLANAS. COMPATÍVEL COM ATÉ 2 FITAS LED. 

02

04

Dimensões

HORIZ. USline PLUS

*Informar necessidade de IP65, componemtes especiais.

36

36



HORIZON 180
PERFIL METÁLICO SOBREPOR, ILUMINAÇÃO DIRETA. PRÓPRIO PARA APLICAÇÃO EM
SUPERFÍCIES PLANAS ILUMINAÇÃO 180°. COMPATÍVEL COM 1 FITA LED. 
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APLICAÇÃO

Material

Dimensões

Fixação

Conexões
Grau de 
Proteção

Nicho

-

-

-

-

-

-

PENDENTE

-

-

-

-

-

-

EMBUTIDO

Alumínio Extrudado

20 x 27 mm

Presilha Metálica

90º / Linear 

-

IP20 / IP65*

SOBREPOR

*Informar necessidade de IP65, componemtes especiais.

Dimensões

20

27



APLICAÇÃO

Material

Dimensões

Fixação

Conexões
Grau de 
Proteção

Nicho

-

-

-

-

-

-

PENDENTE

PVC Flexível

10 x 18mm

Presilha Metálica

-

10 x 18mm

IP65

EMBUTIR SOBREPOR

PVC Flexível

Presilha Metálica

-

10 x 18mm

IP65

10 x 18mm

PERFIL PVC SOBREPOR OU EMBUTIR, ILUMINAÇÃO DIRETA. PRÓPRIO PARA  APLICAÇÃO 
EM SUPERFÍCIES CURVAS EM AMBIENTES EXTERNOS OU INTERNOS. COMPATÍVEL COM 1 
FITA LED. 

06

Dimensões

HORIZON Neon Flex



APLICAÇÃO

Material

Dimensões

Fixação

Conexões
Grau de 
Proteção

Nicho

-

-

-

-

-

-

PENDENTE

Alumínio Extrudado

25 x 8 mm

Molas

Teto Parede / 90° / Linear

17 mm

IP20

EMBUTIDO

-

-

-

-

-

-

SOBREPOR

PERFIL METÁLICO EMBUTIR, DIFUSOR BAIXO. APLICAÇÃO EM ACABAMENTOS DE 
MARCENARIA, GESSO OU NICHOS DE ALVENARIA. COMPATÍVEL COM 1 FITA LED. 
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HORIZON ESline

Dimensões

8

25



PERFIL METÁLICO EMBUTIR, DIFUSOR ALTO. APLICAÇÃO EM ACABAMENTOS DE 
MARCENARIA, GESSO OU NICHOS DE ALVENARIA. COMPATÍVEL COM 1 FITA LED. 

HORIZON  ESline G  

08

Dimensões

APLICAÇÃO

Material

Dimensões

Fixação

Conexões
Grau de 
Proteção

Nicho

-

-

-

-

-

-

PENDENTE

Alumínio Extrudado

25 x 15 mm

Molas

Teto Parede / 90° / Linear

17 mm

IP20

EMBUTIDO

-

-

-

-

-

-

SOBREPOR

15

25



APLICAÇÃO

Material

Dimensões

Fixação

Conexões
Grau de 
Proteção

Nicho

-

-

-

-

-

-

EMBUTIDO

Alumínio Extrudado

36 x 28 mm

Molas.

Teto Parede / 90º / Linear

24 mm

IP20

EMBUTIDO

-

-

-

-

-

-

SOBREPOR

PERFIL METÁLICO EMBUTIR. APLICAÇÃO EM ACABAMENTOS, FORROS DE GESSO OU NICHOS
DE ALVENARIA. COMPATÍVEL COM 1 FITA LED. 
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Dimensões

HORIZON Fline Slim

28

36

24



APLICAÇÃO

Material

Dimensões

Fixação

Conexões
Grau de 
Proteção

Nicho

-

-

-

-

-

-

PENDENTE

Alumínio Extrudado

50 x 36 mm

Molas

Teto Parede / 90º / Linear

36 mm

IP20

EMBUTIDO

-

-

-

-

-

-

SOBREPOR

PERFIL METÁLICO EMBUTIR. APLICAÇÃO EM ACABAMENTOS, FORROS DE GESSO OU 
NICHOS DE ALVENARIA. COMPATÍVEL COM ATÉ 2 FITAS LED.

02

10

Dimensões

HORIZON Fline

36

36

50



APLICAÇÃO

Material

Dimensões

Fixação

Conexões
Grau de 
Proteção

Nicho

-

-

-

-

-

-

EMBUTIDO

Alumínio Extrudado

53 x 56 mm

Molas.

90º / Linear

22 mm

IP20

EMBUTIDO

-

-

-

-

-

-

SOBREPOR

PERFIL METÁLICO EMBUTIR NO FRAME APLICAÇÃO EM FORROS DE GESSO. ILUMINAÇÃO
INDIRETA. COMPATÍVEL COM ATÉ 2 FITAS LED. 
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Dimensões

HORIZON IN Simples

53

56

22



APLICAÇÃO

Material

Dimensões

Fixação

Conexões
Grau de 
Proteção

Nicho

-

-

-

-

-

-

PENDENTE

Alumínio Extrudado

93 x 63 mm

Chapa de compressão

90º / Linear

39 mm

IP20

EMBUTIDO

-

-

-

-

-

-

SOBREPOR

PERFIL METÁLICO EMBUTIR NO FRAME APLICAÇÃO EM FORROS DE GESSO. ILUMINAÇÃO
INDIRETA. COMPATÍVEL COM ATÉ 4 FITAS LED. 

02

12

Dimensões

HORIZON IN Duplo

93

63

39



PERFIL ALUMÍNIO SOBREPOR  OU PENDENTE APLICAÇÃO EM AMBIENTES INTERNOS OU 
EXTERNOS. ILUMINAÇÃO DIRETA. COMPATÍVEL COM ATÉ 2 FITAS LED. 
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Dimensões

HORIZON Stock 40

APLICAÇÃO

Material

Dimensões

Fixação

Conexões
Grau de 
Proteção

Nicho

PENDENTE

Alumínio Extrudado

40 x 40 mm

Cabos de Aço

90º / Linear

-

IP20

EMBUTIDO

-

-

-

-

-

-

SOBREPOR

Alumínio Extrudado

40 x 40 mm

Bucha e Parafuso

90º / Linear

-

IP20 / IP65

40

40

*Informar necessidade de IP65, componemtes especiais.



APLICAÇÃO

Material

Dimensões

Fixação

Conexões
Grau de 
Proteção

Nicho

PENDENTE

Alumínio Extrudado

60 x 60 mm

Cabos de Aço

90º / Linear

-

IP20

ARANDELA SOBREPOR

Alumínio Extrudado

60 x 60 mm

Bucha e Parafuso

90º / Linear

-

IP20 / IP65

Alumínio Extrudado

60 x 60 mm

Lateral

Linear

IP20 / IP65

-

PERFIL ALUMÍNIO SOBREPOR  OU PENDENTE APLICAÇÃO EM AMBIENTES INTERNOS OU 
EXTERNOS. ILUMINAÇÃO DIRETA E/OU INDIRETA. COMPATÍVEL COM ATÉ 4 FITAS LED. 

02

14

Dimensões

HORIZON Stock 60

60

60

*Informar necessidade de IP65, componemtes especiais.



PERFIL ALUMÍNIO SOBREPOR  OU PENDENTE APLICAÇÃO EM AMBIENTES INTERNOS OU 
EXTERNOS. ILUMINAÇÃO DIRETA E OU INDIRETA. COMPATÍVEL COM ATÉ 2 FITAS LED. 

15

Dimensões

HORIZON SLIM

APLICAÇÃO

Material

Dimensões

Fixação

Conexões
Grau de 
Proteção

Nicho

PENDENTE

Alumínio Extrudado

33 x 70 mm

Cabos de Aço

90º / Linear

-

IP20 / IP65

ARANDELA SOBREPOR

Alumínio Extrudado

33 x 70 mm

Bucha e Parafuso

90º / Linear

-

IP20 / IP65

Alumínio Extrudado

33 x 70 mm

Lateral

Linear

IP20 / IP65

-

*Informar necessidade de IP65, componemtes especiais.

33

70



www.stockiluminacao.com.br
Rua Onze de Junho, nº 106 Jardim Canhema - Diadema/SP

11 4071-2688 | 4071-3828
stockiluminacao@stockiluminacao.com.br
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